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Van onze correspondent
Edo Beerda

 )**+,-./  - De Rotterdamse 
Diergaarde Blijdorp is 
verwikkeld in een nieuw-
bouwoperatie waarbij 
duurzaamheid troef is. De 
dierentuin wil binnen vijf 
jaar energie- en CO2-neu-
traal kunnen draaien.  

In het nieuwe, uivormige giraffever-
blijf (`Savannehuis') dat aannemer 
Dura Vermeer momenteel bouwt, 
moeten de langnekken zelf op zoek 
naar de verwarming als ze het koud 
krijgen. Binnenin de ovalen Àfri-
kaanse kraal' van gebogen gelami-
neerde spanten worden grote stalen 
panelen geplaatst met ertussen con-
vectors. Wanneer die tot 32 graden 
Celsius worden opgewarmd kunnen 
de dieren zich er heerlijk aan war-
men, Maar het verblijf zelf wordt 
niet warmer dan pakweg 18 graden. 
Dat maakt het nieuwe onderkomen 
uitermate energiezuinig. De opbouw 
ervan bestaat uit duurzame materia-
len: de spanten zijn van FSC-gecerti-
ficeerd hardhout, de wandpanelen 
aan de binnenzijde van geperst bam-
boe, de buitenzijde wordt afgewerkt 
met riet. 
Het is nogal wat anders dan het hui-
dige verblijf in de monumentale Ri-
vi!rahal (1940). De onge"soleerde 
creatie van architect Sybolt van Ra-
vesteyn slurpt energie door tocht en 
koudebruggen en door sterk verou-
derde installaties. De nieuwe gebou-
wen worden vanuit een andere filo-
sofie ontworpen. ªEnergiebesparing 
kan veel effectiever als je al in het 
gebouwontwerp goed nadenkt over 
bijvoorbeeld bezonning en gebruik 
van natuurlijke koelingº, zegt ont-
werper Menno Lam van Lam Archi-
tects. ªIn materiaalgebruik staat de 
cradle-to-cradle-filosofie voorop: we 
gebruiken zoveel mogelijk volledig 
herbruikbare materialen. Bamboe is 
een sterk en snelgroeiend gras, net 
als riet. De rietlaag aan de buitenzij-
de gaat naar verwachting wel vijftig 
jaar mee.º 
Voor de koeling van het giraffever-
blijf bedacht Lam een uiterst simpel 

systeem. In het bezoekerscentrum 
dat op 2,7 meter hoogte tegen de bol-
ling van de kraal wordt gebouwd, 
kan een grote schuif open, waardoor 
een natuurlijke trek ontstaat naar 
de grote staldeuren aan de andere 
zijde van het verblijf. 

Savanne
De staldeuren, die 360 dagen per 
jaar open staan, geven de dieren toe-
gang tot een langgerekte savanne 
die hier wordt aangelegd. Het licht-
hellende transparante dak is uitge-
voerd met luchtkussenfolie. Waar 
verlichting nodig is, wordt gebruik-
gemaakt van zeer zuinige gasontla-
dingslampen en waar mogelijk van 
led-verlichtingsarmaturen
Het aanpalende nieuwbouwcomplex 
(`Krokodillenrivier'), waarin altijd 

een tropisch klimaat moet heersen 
voor de Nijlkrokodillen, heeft met 
het oog op klimaatbeheersing even-
eens een eenvoudig, maar doeltref-
fend ontwerp. Bovenop de betonnen 
opbouw waarin de krokodillenrivier 
is voorzien, staat een kas. Lam ver-
duidelijkt: ªMaar dan wel een slim-
me kas. Het dak is ook volledig 
transparant. De EFTE luchtkussen-
folie waarmee het is uitgevoerd 
zorgt voor optimale isolatie, maar 
laat ook uv-straling door.º Dat laat-
ste is belangrijk voor de gezondheid 
van zowel dieren als planten. 
Voor verlichting wordt met het oog 
daarop gebruik gemaakt van lam-
pen met speciale kleurontwerpen 
die zonlicht simuleren. Verwarming 
van dit complex gebeurt met een 
houtsnipperketel. ªDie werkt op het 
principe van houtvergassingº, vult 
Nico Leeuwestein aan. Hij is hoofd 
technische dienst van Blijdorp. ªHet 
is de bedoeling dat we binnenkort 
helemaal geen fossiele brandstoffen 
meer gebruiken.º Nu al is het dak 
van de energieverslindende topat-
tractie Oceanium geheel bekleed 
met zonnecollectoren ± die 5 pro-
cent goed van jaarlijks benodigde 
elektriciteit opwekken. Er zijn ook 
serieuze plannen voor de bouw van 
een zeventig meter hoge windmolen 
en ondergrondse warmte- en kou-
deopslag. Plaatsing naast elkaar van 
`warme' en `koude' attracties is een 
andere tactiek. Een warmtekoude-
rail maakt het nu al mogelijk in het 
Oceanium warmte en koude met be-
hulp van warmtepompinstallaties te 
verpompen. Dat systeem wordt uit-
gebreid over andere dierentuinge-

deeltes, zodat bijvoorbeeld overtolli-
ge warmte uit kasgebouwen elders 
kan worden gebruikt. 
In de nieuwe diergaardegedeeltes 
verschilt de ontwerpfilosofie sterk 
van die in de oudbouw. Dierverblij-
ven zijn tegenwoordig geen hokken 
meer om beesten in op te sluiten, 
maar landschappen waarin bezoe-
kers dieren in hun natuurlijke bio-
toop ervaren. Arctica, het ijsberen-
terrein in aanbouw, is daarvan een 
uitgelezen voorbeeld. Bezoekers- en 
ijsberenverblijven, waarvan een met 

aquariumwand, zijn ondergrondse 
bunkers van beton die onzichtbaar 
zijn weggewerkt in een Noordpool-
landschap van toendra-achtige be-
groeiing. De hoofdopgave ± een vrij-
wel onzichtbare scheiding maken 
tussen het slingerpad voor bezoe-
kers en het ijsbeergebied ± werd be-
hoorlijk op de proef gesteld door de 
spectaculaire uitbraak vorig jaar 
mei van de gorilla Bokito. De dieren-
tuindirectie besloot direct tot een 
forse verdieping van de grachten, 
want de ijsbeer is het gevaarlijkste 
dier in de dierentuin.
Energie voor verwarming is voor de 
ijsberen niet nodig, maar toch wordt 

ook hier een forse besparing geboekt 
door een ondergrondse koppeling 
via een buizensysteem met het zout-
waterfiltersysteem van het Oceani-
um. Flotatietechnieken en geavan-
ceerde biologische reiniging in deze 
centrale reinigingsinstallatie garan-
deert kraakhelder zeewater in het 
Oceanium en in het pingu"nbassin 
en haalt de vette ijsbeerharen uit het 
ijsbeerwater. Zonnecellen op nieuwe 
gebouwen worden onder meer ge-
bruikt voor verwarming. Als proef-
tuin voor energievriendelijke oplos-
singen wil Diergaarde Blijdorp niet 
alleen het goede voorbeeld geven, 
maar denkt ze ook serieuze bespa-
ringen te kunnen realiseren. Mo-
menteel is de dierentuin jaarlijks 
ongeveer 1 miljoen euro kwijt aan 
energiekosten, de verwachte terug-
verdientijd van extra investeringen 
in energiezuinige oplossingen is 
daarom beperkt.
De hoognodige restauratie van de 
monumentale gedeeltes kost nog 
veel hoofdbrekens, ondanks de 4,5 
miljoen euro die de gemeente Rot-
terdam recentelijk beschikbaar stel-
de voor restauratie van de Rivi!rahal 
en herbouw van bijbehorende toren. 
De hele operatie is op minstens 25 
miljoen euro begroot. Energievrien-
delijk zal het gebouw alleen worden 
als bij de renovatie verregaand ge-
bruik wordt gemaakt van nieuwe 
isolatie- en installatietechnieken. 
Leeuwestein: `Een andere, simpele 
oplossing zou kunnen zijn, het ge-
bouw geen functies toe te bedelen 
die veel energie gebruiken. Daar-
voor hebben we in de toekomst spe-
cifiek ontworpen onderkomens.'  
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